
PLATEFORME DEMONTABLE MODULAIRE 
 
 

MODULE 
 

- Positionner les pieds (A). 
- Insérer 4 poutres principales (B) dans les encrages situés au sommet des pieds. 
- Insérer une poutre principale (B) pour constituer une croix au centre haut du module. 
- Insérer 2 petites poutres (C) dans l’encrage central et dans ceux des poutres extérieures pour 

terminer la croix.   
- Insérer les poutres de renforts (D) dans les encrages haut et bas des pieds (A). 
- Positionner la bordure (E) au dessus de la structure constituée et l’insérer dans les encrages 

des pieds. 
- Placer et fixer les glissières (F) sur les bordures (G). 
- Installer le caillebotis (H) sur les poutres. 
- Placer les rambardes amovibles (I) dans les trous prévus sur les bordures (G). 
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RAMPE 
 
 

- Positionner la plaque d’encrage (J) au sol. 
- Positionner les poutres de rampe (K et M). Les insérer dans les encrages de poutre du 

module. 
- Relier et fixer les poutres (K+L et M+N) entre elles. 
- Ajuster la plaque (J) aux poutres (L et N). 
- Insérer les petites poutres (C) dans les encrages des poutres de rampe.  
- Placer la poutre de jonction (S) module-rampe. 
- Placer le caillebotis (H) 
- Introduire les rambardes (O, P, Q et R) dans les trous prévus des bordures. 
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LES JONCTIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaque et poutre de rampe         Poutre raccord module-rampe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encrage haut : pied-poutre de renfort 
                 Encrage haut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encrage de poutre et caillebotis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encrage bas : pieds-poutre de renfort       Encrage bas 
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DECHETTERIE DEMONTABLE

Ensemble

Feuille : 1 /2 

CAILLEBOTIS
1000 x 3000 Ht : 70

PIED

RAMBARDE DEMONTABLE
- en postion pour sécuriser la plateforme
- retirée pour déchargement

POUTRE DE RENFORT

POUTRE
 PRINCIPALE

BORDURE

GLISSIERE AMOVIBLE n°1
- position haute pour installation
    ou enlèvement des bennes
- position basse pour déchargement
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DECHETTERIE DEMONTABLE

Ensemble de la rampe

Feuille : 2 /2 

Plate-Forme

Elément n°6

Elément n°1 gauche

Elément n°2 gauche

Elément n°1 droite

Elément n°2 droite

Elément n°3

Elément n°4

Poutre de raccordement

Caillebotis (1000 x 3000 x 70)
Quantité : 13

Elément n°5

Glissière n°1

Glissière n°2

Rambarde de rampe d'accès
Lg : 2200

Rambarde Lg : 3280

Rambarde de rampe d'accès
Lg : 3670

Rambarde Lg : 440


